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Fókuszban a szén

Christoph Saunus

A szén értékesebb, mint hiszik – legalábbis ami a vízkezelésben való alkalmazását illeti. Ezzel kapcsolatban olykor a szakemberek is zavarban vannak. Kétrészes beszámolónkból megtudják, hogy mi a téma jelentősége.

Azt az uszodai szakmában láthatóan kiirthatatlan dajkamesét, hogy a szén az csak szén, viccen kívül nem csupán bizonyos fürdő-szakértők terjesztik teli szájjal és visszatérő jelleggel. A sötét értelmetlenség újabban megtöbbszörözve, mint uszodai lidérc itt-ott az igazságügyi fürdő-szakvéleményekben is kísért és az ágazatnak részben komoly mezei károkat okoz. Kompetens uszodai szakemberek ezt az irányzatot máris mint az ártatlan szénnel szembeni gyilkossági kísérletet diagnosztizálják. Ráadásul a szén – az uszodai ágazat kémiai-katalitikus reményhozójának számít.

Az egyenlősítés veszélyei

A tervezők és berendezésgyártók is szemlátomást belátják, hogy a filtereknek szénnel, válogatás nélkül történő felszerelése nem nyújt multifunkcionális általános gyógyírt minden lehetséges uszoda-állapotra. A választott szén-anyagot, ha az ember nem eufórikus szalmalángként, hanem hatékony csodafegyverként akarja alkalmazni, a mindenkori alkalmazási célhoz pontosan hozzá kell igazítani. Mert a szén „egyenlősítése” egyszerűen és megkapóan szólva végeredményben nem jelent mást, mint bizonyos pozitív szén-tulajdonságoknak a mikrobiológiai higiéniai problémák terhére való eltüzelését.


Ez a tény értelemszerűen érvényes azokra a filter-technológiákra is, amelyeknél a szinergiahatások igen rövid időn belül meglehetősen sötét képet mutatnak azáltal, hogy az elméleti remények a túlterhelt szén miatt a gyakorlat tisztítótüzében igen gyorsan hamuvá porladnak. Így például az ultrafinom szemcsézetű aktívszén a többrétegű filterekben való alkalmazáskor a nyersvízáram szerves szennyeződései miatt szükségszerűen higiéniai kamikáze-termékké válik és maga a filter, aktív szénnel, mint mikrobiológiai dinamittal felszerelve, kiszámíthatatlan bioreaktorrá alakul. 


Bármiféle szeneknek minden elképzelhető filter-rendszerekbe való gondatlan implantálása gyakran nem csupán a higiéniai páncélbiztosítást égeti át, hanem az ilyenfajta eljárási bionikánál olykor a biológiai vízviszonyok jelentős lemaradást mutatnak. Ez annyiban nem meglepő, hogy az ember magában a DIN 19643.sz. uszodai szabványban olyan szemet nyitogató szakaszokat talál, amelyek azt a benyomást keltik, hogy a szén-tematika mindenkor elég jó ahhoz, hogy mint neuralgikus gyújtópont, folyamatos diszkussziós tüzet szítson, amelynek lángjánál az elkötelezett fürdő-szakemberek kedélyeiket érzelmileg újra és újra fel tudják hevíteni.


Az esetet szemléltető energetikai példaként a filter-technikai „mélyföldről” emlékeztessünk csak az ultimátumszerűen megkövetelt, a könnyen illó szén számára mégis halálos, ≥60 m/h-s filter-öblítési sebességre. Az a tény, hogy az ilyen hatalmas, nagysebességű torpedó robbanásakor a szén apokaliptikus vízörvényben csak úgy az ember fülébe repül, nem csak a megrémisztett szabványbarátokat teszi gyorsan hamvas-fakóvá, hanem ez az átmeneti teligáz-groteszk azonfelül dokumentál egy önmagába szerelmes szenvedélyt, amely teljesen szükségtelenül műszaki problémákat okoz. A kimondhatatlan szén-mámorhoz (mottó: „csukd be a szemed és gyerünk”) való nem belátó ragaszkodás alapján az újabb keltű szabványrészekben is a DIN-fogadókészség, ami a fekete mágiát illeti, maguknál az egykor heves szabvány-támogatóknál időközben ott van érintve, ahová tartozik, nevezetesen a füstölgő elhamvasztódás tartományában. 


Azért, hogy a filterszén kétségtelenül meglévő veleszületett képessége ne égjen ki teljesen, illetve szükségtelenül ne legyen eltüzelve, sürgős kár-korlátozást kell bejelenteni. Tény ugyanis, hogy a szén áldása a gyakorlatban sokkal összetettebb és bonyolultabb, mint azt a szabvány-elmélet szuggerálja, mert az uszodai valóságban nincs ultimátumszerű „vagy…vagy”, hanem csak pragmatikus „is…is”.


A tudatosan túlrajzolt reálszatíra után kezdjük először a szénnek az uszodai gyakorlatot illető általános szabvány-kihatásaival. A téma kényességére példaként engedtessék meg még a következő rövid megjegyzés: a legutóbbi időben számos ok miatt nem jelentek meg olyan aktuális szén-specifikus publikációk, amelyek a komplex és olykor igen ellentmondásos tematikát alkalmazástechnikailag számba vették volna. A költségtérítéses szén-szimpoziumok látogatása után is megmarad a gyakorlat emberében a lelkiismereti kérdés az elméleti pityókossággal „feljavítottan” dicsőített, absztraktan egészséges világ értelméről, jobban mondva értelmetlenségéről. Ezért végre valakinek látható füstjeleket kell adnia a szakmában, amelyekkel termék-semleges módon utal a szén „betegtájékoztató céduláján” található kockázatokra és mellékhatásokra, beleértve annak veszélyét is, hogy a tűzforró szén-témával legrosszabb esetben néhányan megégethetik a kezüket. 


Mert itt kőkemény gazdasági érdekekről van szó, olyan ármegállapítással, amelynél az embernek részben az a benyomása, hogy minden egyes szénszemcse kieresztett karmokkal, kézzel van kiválogatva, vagy, mint egy bennfentes híreszteli, a szén-honoráciorok minden szemcsét keresztnév szerint ismernek. A szén terra incognita-ja ezért kétségtelenül egy figyelmet érdemlő érdekpiac, amelynél a gazdasági kutatási jogok az uszodai ágazat által újra és újra kijelölt nyereségességi követelésekben állapítódnak meg.


Az előbbi lelki kötésekkel mindazokra gondolok, akik azt hiszik, hogy a kontextusban valahogy megrövidültek, tehát termék-fertőzött érdekvédésen, illetve esetleges nyitott számlák kiegyenlítésén (ki)izzított szén-bölcsességgel kell szorgoskodniuk. 

Jelentős szerep a szabvány révén

A szénnek, különösen az aktív szénnek az uszodai víz-előkészítésben játszott fontos szerepét elsősorban az új, DIN 19643 „Uszodai és fürdőmedence vizek előkészítése 1.-3.rész (1997.április)” szabvány megjelenésének köszönheti. Közben kiadták a szabvány 4. és 5.részét is, de az 5.rész egyelőre csak sárga nyomatban hozzáférhető. 


A fürdő-szakmában jelentkező szén-eufória kiváltói a szabvány 1.részébe pótlólag felvett, a 2.táblázatban található követelmény-paraméterek. Itt ugyanis a tiszta és a medence-vízben lévő kötött klórról van szó 0,2 mg/l maximum-értékkel, valamint a trihalogén-metánokról (THM) kloroformra számítva, 0,02 mg/l felső irányértékkel (a medence-vízben). Lábjegyzetként, kiegészítően utalunk még arra, hogy a meglévő létesítményeket, amelyek a fenti követelményeket nem teljesítették, a DIN 19643 megjelenését követő öt éven belül, tehát 2002-ben megfelelő kiegészítő felszereléssel kell ellátni, vagy át kell alakítani.


Az, hogy az ultimátumszerű határidő-kitűzés tényleges törvényi jelentőséget kap-e, véglegesen először a 2001.elejére megjelentetni szánt „Uszodai és fürdőmedence víz rendelet (BadebwV)” szabályozza majd. Mint hírlik, legalábbis az úgynevezett állományvédelmet némileg meg kell hosszabbítani. Új létesítmények vonatkozásában viszont a megjelentetni szánt fürdővíz-rendelet előreláthatóan a kötött klórra és a trihalogén-metánokra a fenti szabványértékeket változtatás nélkül át fogja venni. 


Ezzel köztársaság-szerte törvényileg rögzítésre kerülnének ezek a higiéniai segédparaméterek mint határértékek és új létesítményeknél minden „ha és de” nélkül hivatalosan is be kellene tartani azokat. Némileg furcsa az a tény, hogy hosszú évek óta imamalomszerűen nyüvik azt a feltételezést, miszerint a fenti klórreakciós melléktermékek rákot okoznak, azaz karcinogének. Sajátos módon ezeknek a serény prognózis-auguroknak ez ideig a legmodernebb analitika ellenére sem sikerült magukat kikúrálniuk és hiób-üzenetük mögé végre tudományosan megtámasztott bizonyítékot állítaniuk. És így a higiénia-dominancia az „in dubio contra reo, azaz kétség esetén a vádlott ellen” elv értelmében a félelmet keltő higiénia-kísértettel a háta mögött most is egy kényelmes érvvel rendelkezik minden és mindenki agyonverésére.


A változtatás érdekében talán meg kellene próbálnunk egy európai „vonóskoncertben” költségcsökkentő módon együtt játszani ahelyett, hogy állandóan – kerül, amibe kerül – megpróbáljuk szólista szerepben a záróakkordot átvenni.

A szén mint szűrőközeg

Az uszoda-szabvány 1.részével ellentétben, amely csak az uszodai és fürdővíz-előkészítéssel kapcsolatos általános követelményeket határozza meg, a következő szabványrészek a különböző eljárás-kombinációkra vonatkoznak a speciális tervezési kritériumokat illető pontos adatokkal. A 2.-5.szabványrészekben a filter-sebességgel, filterréteg-magassággal, az anyagok szemcseméretével kapcsolatban hivatkozás történik a mindenkori alkalmazási célokra szolgáló különböző filteranyagokra is.


Itt a következő szénanyagokról van szó: antracit, barnaszén-koksz, aktívszén-por és aktívszemcsés szén, különböző adszorpciós anyagokba felosztva. Mivel a fürdő-DIN (értsd: szabvány) számos alkalmazástechnikai területen – bármilyen okokból – az utolsó koporsószeg-hosszúságot is szabványosítani akarja, a konkrét szén-definiálásnál hirtelen bezárkózik mint a tengeri osztriga, vagy, ami még rosszabb, részben nem elfogadható kijelentéseket tesz, a szén alkalmazásánál – sajnos meg kell mondani – félreértések és kavarodás vannak napirenden.


Az, hogy az úgynevezett szakemberek az ő híresen hírhedt félismereteikkel hipotézisek és spekuláció alapján a mizériát még erősítik is, az érem egyik oldala. Következményeikben lényegesen súlyosabbak a bizonyos monetáris terjesztési praktikák kihatásai. Itt rövid látszateredményeket jó reklámhatással méltatlanul felnagyítanak, és az undorító Mammon miatt a szenet filter-homokban kettősen csomagolva, a terméket sokoldalúnak mondva szabályos visszaélést követnek el. Amikor aztán ehhez kapcsolódóan a higiénia összeomlik, akkor a berendezés készítője, mint az értékteremtés utolsó láncszeme, ismét a vesztes. (Később még inkább.)

Az antracitszénről általában

Az uszodai DIN a 2.szabványrészben a többrétegű filterekkel összefüggésben többek között említi a homok/antracit és homok/barnaszén-koksz filterréteg-kombinációkat. Tekintettel a már említett, a kötött klórra és a trihalogén-metánokra vonatkozó korlátozásra a hagyományos egy- és többrétegű filtereknek a flokkuláció – szűrés – klórozás eljárás-kombinációban való alkalmazása még csak olyan töltővizek esetén lehetséges, amelyeknek kicsi a szervesanyag-terhelése és a trihalogén-metán képzési potenciálja. Ezen kívül a szabvány megköveteli, tekintettel a fent említett klórra és trihalogén-metánokra, egy aktívszén-poros, adszorpciós egység utólagos felszerelésének lehetőségét. A fenti szabvány-utalások kontextusban máris az igen robbanékony szén-gyújtóanyagnak nem lebecsülendő potenciálját adják. Kezdjük az antracittal.


Először általában a következő megjegyzést kell tenni: az antracit (görögül csillogó szén) ugyan széntermék, de a barnaszénnel vagy aktív szénnel közvetlenül nem hasonlítható össze. A kőszénnek ugyanis nincs folyékony fázisa, következésképpen a barnaszéntől és az aktívszemcsés széntől eltérően, termikus előkészítésnek nem vethető alá. Mivel ezt a tényt gyakran egyszerűen nem veszik figyelembe, kézenfekvő a feltételezés, hogy itt nem gyanútlanságról, hanem módszerről van szó. Végül is a szénkereskedelemben elsősorban nyomós gazdasági érdekekről van szó. Tudniillik az aktív szén, bármely felhasználási formában, lényegesen drágább, mint az antracit. Jegyezzük meg: mivel minden terméknek vannak előnyei és hátrányai, a drága nem szükségszerűen jó is. 

Az antracit N, egy natúrtermék

Az antracit N, mint már a neve is mutatja, natúrtermék, amelyet zúzott, illetve vágott, mosott és leszitált kőszénből nyernek. A szénanyagnak kemény, éles szélű, csillogó fekete anyagfelülete van, mely alig rendelkezik porozitással. A 2.szabványrész 3.táblázatának megfelelően könnyen hasítható szemcsealakkal, 0,63 – 2,5 mm szemcsemérettel, az ennek megfelelő homokszemcsékkel az uszodavíz-előkészítés klasszikus, többrétegű filtereként alkalmazzák. 


A flokkulálás segítségével távolítják el a medencevízből a zavarosságot okozó szilárd, lebegő és szuszpendált anyagokat. Legfelső filterrétegként az antracit N az egyrétegű homokfilterekkel szemben a nagy térfogatú szűrés előnyét nyújtja, mégpedig a szűrőágy teljes mélységében, de nem maradhat említés nélkül, hogy az 1 – 2 mm-es homokszemcsék ugyancsak mutatnak bizonyos nagytérfogatú szűrési képességet. 


A fluidizációhoz szükséges szabvány-konform, legalább 10%-os filterágy-duzzadás elérése céljából a termékgyártók 10 és 30 Co vízhőmérsékletnél és 0,6 – 1,6 mm-es szemcseosztályoknál kb. 20 m/h öblítővíz-sebességet, 2,5 mm szemcseméretig pedig 45 m/h vízsebességet neveznek meg. Összehasonlításképpen: az uszodai DIN 19643 sz. szabvány a 0,4 – max.0,8 mm-es homok, valamint 0,6 – 1,6 mm-es antracit-töltetű, többrétegű gyorsfilterekre  25 Co vízhőmérsékletnél 50 55 m/h-ás vízöblítési sebességet követel meg.

A szén mámorában: öröm vagy frusztráció?

A 0,63 mm-től max.1,0 mm-es méretű homok- és 0,6 – 1,6 mm-es antracit, valamint a 0,71 – 1,25 mm-es homok- és 1,4 – 2,5 mm-es antracit szemcseösszetételeknél a szabvány egy kontrollon kívül rekedt speciál-effektussal ismételten nyomatékosít, azzal, hogy a hurrikán-mottó szerint: „tüzelés ami a csövön kifér”: a tökéletes szén-kiöblítő vízsebességet 60 m/h és 65 m/h közötti értékben követeli meg. Antracitra áttéve a merészen megrendezett ágy-duzzadás mértéke 60 m/h-ás hidraulikus tüzelésnél és 1,6 mm-ig terjedő szemcseméretnél – írd és mondd – több, mint 50%-os volna. Ez Adam Riese szerint egy 60 cm-es, szabványos filterréteg-magasságnál kb. 30 cm-nyi filterréteg-duzzadást jelent. Következésképpen az ilyen viharos csúcspontnál a szén nehézségi ereje gyorsan csökken, míg végül bekövetkezik a teljes erő-szétcsatolás és a helyrehozhatatlan szén-kihordás, amit senki sem tarthat értelmes dolognak. És mégis van néhány, állandóan a „csíra-cserkészéssel” foglalkozó higiénikus fehérköpenyes, akik virágos hangulatban még nagyobb öblítési sebességekről fecsegnek. 


Még egy fontos utalás a filter-problematikához a szabványban megkövetelt, az uszodai filterekből történő nyomásmentes öblítővíz-elvezetéshez: nagyobb öblítési sebességnél, pl. 60 – 65 m/h-nál az egyrétegű filtereknél a korábbiakkal ellentétben nagyobbra méretezett túlfolyó tölcsérre (a nyersvíz-csatlakozásokat is beleértve) van szükség. Ezt a hidraulikus függőséget néhány filtergyártó láthatólag még mindig nem értette meg, különben nem ragaszkodnának továbbra is görcsösen a korábbi, teljesen alulméretezett csatlakozóikhoz. Mikor aztán az ilyen filterek a visszaöblítés során a nyomás alá kerülő víztömegek miatt állandóan befulladnak, érthető módon a megbízóknak is automatikusan nyelési nehézségei támadnak. És ezzel már le is van rakva a súlyos következményekkel járó reklamációs bejelentés alapja. 


Mert ha az öblítővíz nem nyomásmentesen folyik a filterből, akkor a szennyezőanyagok izgatottan ide-oda örvénylenek a turbulens vízben, de mégsem távolítódnak el szakszerűen a vízzel. Így az öblítés után az említett szennyezőanyagok egy része ismételten lerakódik a filter anyagán, valamennyi ebből adódó negatív mellékreakciót kiváltva, mint a klór-fogyasztás, a kötött klór és trihalogén-metánok képződése, stb. Itt mindenki, aki egyik szemére nem szenved műszaki vakságban, gond nélkül fel tudja ismerni a levegőztetett filterben egyértelműen definiált öblítővíz demarkációs vonalat a túlfolyó tölcsér felső pereménél. Ahhoz sem „Aquademiker”-nek, sem „Aquanautiker”nek (német szójáték) nem kell lenni, hogy tudjuk, például egy 1,00 m átmérőjű és 24 m3/h szűrőteljesítményű filternél , amely hidraulikusan fojtó szorításként ható DN 80-as többutas szeleppel rendelkezik, nem lehetséges egy szabványnak megfelelő, nyomásmentes filteröblítést végrehajtani. Értelemszerűen érvényes ez az 1,20 m-es átmérőjű filterre 34 m3/h sebességgel, amelyeknél még mindig tévesen használják a DIN 80-at, holott a DN 125-ös nyersvíz-csatlakozók használata magától értetődő kellene legyen. 


Azt, hogy a szabványnak megfelelő filter-öblítéshez általában még egy kiegészítő filter-szivattyúra is szükség van, de legalábbis a szivattyú-jelleggörbén a szükséges öblítővíz-térfogatot el kell érni, mint az várható volt, ugyancsak elhallgatják természetesen. Ráadásul aztán ha a túlfolyós tölcsér-konstrukcióknál a hidraulikus ellenállást mint egyedi ellenállásokat nem megfelelően veszik figyelembe, akkor bizonyosan véglegesen elérjük a műszaki kényszertörési helyet. A felháborodott hírnév, paripa és lovag megnevezése szükségtelenné válik, mert a kettősen szó szerinti értelemben érintettek tudják a legjobban, hogy (ők) a tervezőket ás uszoda-építőket szándékosan mizériába vitték és továbbra is azt fogják tenni.  Azt, ahogy a „Kegyetlen Lovag” a berendezés-gyártókkal kapcsolatban cselekszik, a megbízókra a hátrányos dolgokat „DIN-nek megfelelő, szabvánnyal egyenértékű” minőségi állításokkal, igazoló szó-akrobatikával rásózza, mindeni elképzelheti magának, aki valaha is fájdalmas kapcsolatba került már az egzisztenciát veszélyeztető Kaszás fekete köpenyével. 


Ahhoz, hogy valamennyi uszoda-építő ezen rémálma ne válhasson valósággá, íme a következő túlélési tanács: a teljesítményjegyzékben kiírt tulajdonságoktól való kicsi eltérések sem felelnek meg többé már a futó joggyakorlat szerint a „vagy egyenértékű” állításnak. Ha a teljesítményjegyzékben DIN 19605/19643 szerinti uszoda-filtert kérnek, és később pl. nem lehetséges a nyomásmentes filter-öblítés, akkor a tervező és berendezés-gyártó kára a meglévő filter-konstrukció miatt ritkán kijavítható és a kárösszeg ennek megfelelően tetemes.


Ezért a sürgető ajánlás ez kell legyen: nem szabad az ominózus, csillogó brosúráktól megtévedni vagy a fals filter-kiírásokat legjobb tudásunk ellenére elfogadni, hanem a nyilvános fürdőipar területén – adott esetben pótlólagos körözvénnyel – csak olyan uszodai filtereket szabad ajánlani és beépíteni, amelyek a DIN 19605/19643 követelményeinek valóban teljes terjedelemben megfelelnek. Egyébként legkésőbb a fürdővíz átvételénél hamarosan nyakunkig érhet a víz. 


De térjünk vissza a szén-mámorhoz: minden szakember, anélkül hogy hidraulikus technikus lenne, gyakorlatból ismeri a fizikai hatásképletet: minél nagyobb a folyási sebesség és minél kisebb az öblítővíz hőmérséklete, annál nagyobb a felhúzó erő, következésképpen az erupciós hatás is, amivel az ámokfutó szén a filter akciós teréből közvetlenül az elfolyó csővezetékbe jut. 

Szabványszerű vagy szakszerű?

Ezért még egyszer, hogy világos legyen: a szabványverdikt ultimátumszerűen megköveteli – átütő sikerrel, mint tudjuk – mindegy, hogy egy- vagy többrétegű filterről van szó, a magával ragadó 60 – 65 m/h-ás öblítési sebességet és ezzel a fergeteges tempóval egyre jobban távolodik a realitástól. Ha aztán a szabványosított tervezők és berendezés-gyártók ezt a következményeiben jelentős DIN-követelményt szabványnak alárendelve a többrétegű filtereknél úgynevezett szén-homok kényszerházassággá alakítják, akkor a kiábrándult szén a legrövidebb időn belül, egy hidraulikus ámok-fázisban, a „soha viszont nem látás” jegyében elválik partnerétől, a homoktól. Így a szén előre programozott „elsötétedésénél” szükségszerűen vetődik fel az építésjogi kérdés, hogy akkor ténylegesen mi az általánosan elismert műszaki szabály: a szabványnak megfelelő, vagy pedig a szakszerű?


Ide vág még nagyon találóan a DIN-preambulumból: „szabványok alkalmazásánál mindenki a saját kockázatát vállalja”. Más szavakkal, egy üzemnek/műnek építésjog, (mindegy hogy VOB vagy BGB) szerint kifogástalannak kell lennie. Ilyen egyszerű dolog a szabványnak való alárendelés. A DIN 19643 a békés uszodai filtereket gyorsan szenet okádó vulkánokká alakítja át és a tervezőknek és berendezés-gyártóknak ki kell kanalazniuk azt a levest is, amit makik más H2oook-aktorok főztek. Kinek nem támadnak nyelési nehézségei egy ilyen delikát módon szervírozott ördögi kört észlelve?


Az antracit N kémiai és fizikai örökségével kapcsolatban a következőt kell még megjegyezni: mivel az antracit N anyagfelülete például az aktív szénéhez képest igen kicsi, a filter-hatás is lényegében a már említett térbeli mélyhatásra redukálódik. Következésképpen sem a szabad klór említésre méltó fogyása, sem az a kémiai-katalitikus reakció nem lép fel, amely a kötött klór és/vagy trihalogén-metánok említést érdemlő csökkenésével járna. Az a feltételezés, hogy az antracit N-nek állítólag szerves anyagokat kellene leadnia a kötött klór mennyiségét növelve – mint azt néhány szárazúszó hunyorogva véli – erősen emlékeztet a mentális szén-elpárologtatásra. Vagy?


Végül még a következő utalás: mivel az antracitot kőszénből állítják elő, a felszíni vagy mélyművelésű bányából szállított natúrtermék vasat tartalmazhat és nagy, 12-es pH-ig terjedő kezdeti lúgossága lehet. Ezért a kezdeti fázisban fennáll a vas-kimosódás veszélye a vele járó barnás elszíneződésekkel, illetve az úszómedencében kialakuló lerakódásokkal. Ezen kívül megnövekedhet a medencevíz pH-értéke. 


A filter üzembe helyezését megelőzően az antracitot legalább 24, de inkább 48 órán keresztül vizezni kell és ezen túlmenően a filter-üzem előtt egy megfelelően hosszú idejű filteranyag-öblítésnek kell megtörténnie a filterágy tisztítása céljából. A berendezések anyagainak kiválasztásánál ügyelni kell arra, hogy a szén és a nagy értékű nemesacél közvetlen kontaktusánál a szerkezeti anyag lyuk-korróziós, gyors tönkremenetele következhet be a szénanyag elementár-feszültségének fellépése következtében. Mivel az említett metallurgiai korrózió-probléma valamennyi szénfajtára érvényes, szén alkalmazásakor nem szabadna védelem nélküli fémekből készült filtereket alkalmazni, beleértve a nemesacélt is.


Mivel éppen a nemesacélnál tartunk, még két utalás a gyakorlatra: a nemesacélból készült áradási tartályokat (víztárolókat) állandóan jól levegőzve kell tartani, különben a klór, a kloridok és THM-ok miatt fokozott korrózióveszély áll fenn. A nemesacélból készült úszó- és fürdőmedencéknél ugyancsak nagyon kell ügyelni a kloridokra és a fémkorróziós termékek behordásának látens problémájára. Kulcsszavak: szürkeöntvény-szivattyúk, korrodált acélfilter, védelem nélküli szürkeöntvény-armatúrák, stb.

Christoph Saunus

Folytatása következik.

