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2.rész

Plusz értékek a kis rendszerek megfeleltetésére

(avagy, ez még mindig nem a papád Oldsmobilja

S.P.Murphy, March 2007

A múlt hónapban áttekintettünk néhány, az RO membránok laboratóriumi és üzemi vizsgálatával kapcsolatban összegyűlt újabb adatot. Ezek felfedték, hogy az RO membránoknak kiváló képességük van a vízben lévő, igen különböző szennyezőanyagok mennyiségének csökkentésére és/vagy eltávolítására, beleértve a vegyi anyagokat, a mikrobiológiai és szervetlen szennyeződéseket. A különböző vizsgálati programok keretében elemzett szennyezőanyagok, így sztrichnin, aldicarb, MSZ, PHI X 174, B diminuta és egyebek sorában a higany az a valódi vízszennyező, amelynek eltávolítása nehéznek bizonyult az RO számára. A dolog jó oldala az, hogy igen pozitív eredményeket kaptak a bakteriológiai anyag- és víruscsökkentésnél, majdnem addig a pontig, ahol az RO-rendszerek magukban is tudnák teljesíteni a „tisztító” (purifier) berendezéssé minősítéshez szükséges kritériumokat (hat-log baktéruim-, négy-log vírus- és 3,3log ciszta-csökkentés).


Bemutattuk az RO azon képességét is, hogy az arzén mindkét formáját, tehát az arzenit-(III) és arzenát-(V) tartalmat is csökkenti a vízben, amit a vízkezelés szakterületén manapság nem fognak fel igazán. 

Alkalmazások a valóságban


Az elmúlt jó néhány évben közvetlenül együttműködtünk kis közösségekkel, állami létesítményekkel, iskolákkal és parkokkal, amelyek decentralizált vízkezelési rendszereket szereltettek fel, hogy az arzén-, perklorát-, nitrát- és fluorid-tartalom a POU-nak megfeleljen. Ezeknek a berendezéseknek a mérete az ultra-kicsitől (10 csatlakozás) a 225 csatlakozós nagy lakóközösségekig terjedt. Valamennyi ilyen projekt során az egyik váratlan mozzanat továbbra is a közönség reagálása volt az RO-egységekből kapott víz minőségére. 


A közösségi vízkezelésnél hagyományos gondolat egy mérnöki céggel szerződést kötni a komplett vízkezelő berendezés tervezésére és pályáztatására. Mivel az arzénre vonatkozó új szabályozás kidolgozása jelenleg van folyamatban, számos kezelőüzem olyan vonalon haladt, amely a bennfoglalt költségeket szolgáltatni tudta ennek a folyamatnak a felvállalásánál. Van néhány új alkalmazás, amely mutatja a kis közösségek, így a 126 otthonnal rendelkező dél-kaliforniai kisváros előtt álló dilemmát. Ez a város 2,1 millió $ kölcsönt igényelt arzénkezelő telepe számára (ez házanként és havonta 139 $ extra kiadást jelent 10 éven át). Idahoban egy 120 lelkes városka 1,6 millió $-os kölcsönt igényelt, ami a havi vízszámlát 28 $-ról 57 $-ra növelte. Arizonában egy 120 szolgáltatási csatlakozással rendelkező város több, mint 700 000 $-t költött vízkezelő telepére és a kapcsolódó mérnökszolgáltatási, engedélyeztetési, építési és üzemeltetési kiadásokra. Új-Mexikó államban egy 470 otthonos közösség vízszámlája több mint kétszeresére, havi 24 $-ról 49 $-ra nőtt azért, hogy fedezni tudják új, szemcsés, ferri-hidroxidos (GFH) vízkezelő telepük költségeit. Ez csak néhány a legújabb példák közül, amelyek a média látókörébe kerültek.

A POU milyen rendszereket vegyen tekintetbe?


A POU kis költségű alternatívának bizonyult a 300-400 rácsatlakozással rendelkező közösségek számára, tehát nem csupán 25, vagy hasonló számú csatlakozás esetén, mint azt kezdetben gondolták. Ez különösen igaz akkor, ha a rendszereknek többszörös vízszennyezési problémát, tehát arzént, fluoridot, perklorátot és rádiumot kell kezelnie, hogy csak néhányat említsünk.


Mielőtt Ön azt mondja magának: „aha, hallottam erről valamit korábban – ez nem olyan program, amellyel érdemes hosszabban foglalkozni”, vessen egy pillantást a valós világban történő alkalmazásokra. Ugyanaz az arizonai közösség, amely 700 000 $-t költött vízkezelő telepe felépítésére és működtetésére, megvalósíthatott volna egy POU megfeleltetési programot, teljes felszereléssel, 40 000 $ alatti költséggel. A csak lakóházas lakásokból álló közösségeknek különösen kapóra jön a POU alkalmazása. Ezek a közösségek néhány hét alatt fel tudják szereltetni az egységeket számos módon (ezeket tárgyaljuk a továbbiakban). Összetettebb vízkörzetekben, ahol lakások, laboratóriumok, irodák kombinációjáról van szó, szükség lehet a POU és a belépési pont (POE) típusú termékek vegyes használatára. Még az ilyen kevert termékes megoldásnál is jelentős megtakarítás érhető el, ha ezt a vízkezelési megközelítést alkalmazzuk.

Mi van kezdetben involválva?


Költség-előnyein túlmenően egy POU program egy közösségen belüli megvalósításának számos további előnye és leküzdendő akadálya is van. A pozitív oldalhoz tartozik, hogy alig vagy semmi up-front mérnökszolgálati költség vagy egyéb vízkezelő üzemi költség, az építési engedélyek költsége nem jelentkeznek. A központi kezelés általában további engedélyek beszerzését teszi szükségessé, így az előkezelő vegyszerek kezelésével, egyéb anyagok szállításával és a hulladékok eltávolításával kapcsolatosakat. Ezek többsége komoly költség- és időtöbbletet jelent bármely vízkezelési program számára és megteremti az igényt a rendszert magasabb szinten működtető üzemeltetők iránt.


A POU megvalósítása könnyen elvégezhető a készülékeknek a lakásokban vagy irodákban történő felszerelésével. POU vonatkozásában a legfontosabb akadályt az irányítással kapcsolatos követelmények és a lakosság beszerzéssel kapcsolatos magatartása jelenti. A POU programok szükségessé teszik a közösség valamennyi lakásába való bejutást a rendszer alkalmazottja vagy szerződéses vízszerelők számára, hogy felszerelhessék az RO-egységet. Néhány közösségnél ez nem kérdés és a bejutás könnyen megy. Más közösségeknél viszont ez a fő akadálypont, mert bizonyos személyek elutasítják a lakásukba való bejutás lehetővé tételét. Szükség van néhány további dokumentumra is, amelyek igazolják, hogy minden házban felszerelték az egységeket és hogy megfelelő éves karbantartást végeztetnek.

Mik a követelmények?


Az US Környezetvédelmi Ügynökség (US EPA) Biztonságos Ivóvíz Törvénye (SDWA) 1996-os módosítása értelmében a 10 000 főnél kevesebbet kiszolgáló közösségek számára engedélyezi a POU-s vízkezelés alkalmazását az SDWA előírásainak való megfelelés biztosítása céljából. Ezzel kapcsolatban speciális információk találhatók a Jogi Információs Intézet honlapján (címet lásd az angol szövegben).


Az US EPA által a POU programmal szemben támasztott követelmény az, hogy a készülékeket egy ANSI által akkreditált testület tanúsítsa POU készülékként az NSF/ANSI szabványok egyike szerint, tanúsítva egyben az aggályos vízszennyezőre, pl. arzénra is. A vízkezelő rendszernek rendelkeznie kell egy teljesítmény-jelző készülékkel is, amely riadóztatja a használót, ha elérkezett az egység szervizelésének ideje (bizonyos esetekben a jelzőkészüléknek nem kell fizikailag is elzárnia a POU-berendezést). Ezenkívül a legtöbb állam kéri a közösség által végzett oktatást is. Bizonyos államok megkövetelhetik azt is, hogy az egységeket bizonyos időközönként vizsgálják meg annak biztosítása érdekében, hogy minden egyes készülék biztonságos ivóvizet szolgáltasson. Ezt jellemzően helyszíni vizsgálókészülékek és vett minták államilag engedélyezett laboratóriumokban való vizsgálatainak vegyes alkalmazásával végzik.

Költség-áttekintés


Sok közösség számára ez az igazi kérdés. Mennyi kezdeti, tőke- és éves költségről van szó és a közösség képes-e ezek fedezésére? A POU RO használatával kapcsolatban számos különböző költségbecslést publikált az US EPA és más ügynökségek. Ezen becslések közül több lényegesen nagyobb összeget mutat, mint a maiak, ugyanis azokat még a sokkal drágább, évi kettő szervizelést igénylő RO-egységekre alapozva készítették.


Az új, alacsony költségű, csak éves karbantartást igénylő, tanúsított RO-egységekre alapozott számítások szerint a szolgáltatói csatlakozásonkénti havi költség átlagosan 12 $ alatt van. Vessük össze ezt a tíz éves költséget a független szabályozó testület által szolgáltatott központi vízkezelésével, látható, hogy a központi kezelés költség-megtérülési pontja a 440 és 480 közötti számú szolgáltatói csatlakozás között van.

Érték 


Ez az a téma, ahol az előző cikk a jelenlegivel jól találkozik. Végül is az igazi kérdés lényege az, hogy a fogyasztó valójában mit kap mindazért a pénzért, amit vízkezelésre költött? Specifikusan, mi az értéke a szolgáltatott víznek a fogyasztó számára? A nagy, központi vízkezelő üzem arzénmentes vizet juttat a fogyasztóknak, de jellemző esetben végül is ez minden, amit kapnak.


Az elvégzett laboratóriumi és üzemi vizsgálatok alapján (lásd múlt havi cikkünket) ezek az RO-egységek számos plusz érték komponenst nyújtanak a végfelhasználó számára. Az RO-fogyasztó arzénmentes vizet, és egyben palackozott víz minőségű vizet kap a saját vízcsapjából. Van még egy plusz érték a fogyasztó számára a váratlanul fellépő vízügyi események kapcsán is. 


Nemrég POU-közösségeim egyikénél a kutat baktériumfertőzés érte. Kértük, hogy minden lakástulajdonost tájékoztassanak az esetről, valamint, hogy biztosítsanak követéses fertőtlenítő, monitoring és jelentő szolgálatot; ugyanakkor az egész közösség jobban érezte magát azért, mert RO-egységekkel rendelkeztek. Én juttattam el a közösséghez és helyi szabályozási testületükhöz az US EPA/ETV jelentésből vett és a National Homeland Security Research Center által szignált vizsgálati eredményeket. Ismét megmutatkozott. Hogy bár ez nem javított a jelentési, fertőtlenítési vagy kiegészítő vizsgálati tételek bármelyikén, a vizsgálati eredmények a biztonságnak egy olyan szintjét szolgáltatták, miszerint  ott helyben létezik az a gát, amely az ivóvizükkel kapcsolatban felmerülő problémák esetén védelmet nyújt. (A szerző megjegyzése: amikor a problémát leküzdték, megkövetelték azt, hogy az RO-egységek szervizelve és egy fertőtlenítési protokoll szerinti eljáráson átfuttatva legyenek.)


Az ilyen példák hozzák napvilágra ezeknek a közösségeknek a pozitív megjegyzéseit, mert az emberek úgy érzik, hogy a POU RO egységek használata révén plusz értéket kapnak. Számos esetben a lakástulajdonosok általános megtakarítást is tapasztalnak, mert kevesebb palackozott vizet kényszerülnek vásárolni. A víz-közművek által készíttetett különböző, független tanulmány feltárta, hogy a legtöbb ember legalább annyira aggódik a másodlagos vízszennyezési tényezők, így a klór, az átlátszóság, vagy egyéb ízek és szagok miatt, mint az elsődleges vízkövetelményekre, így az arzénra és ólomra vonatkozó dolgok miatt. Ezek a POU RO egységek mindkettőről gondoskodnak, nagyobb értéket nyújtva a közösségnek, mint amit a nagy önkormányzati vízkezelő rendszerek önmagukban képesek adni.

Következtetés


A kicsi vízrendszerek számára a legnagyobb tét egy vízkezelő üzem lehet, hiszen jelenleg számos kis rendszer nem kezeli saját vizét, ily módon a legnagyobb tanulópénzre és üzemeltetői tanúsításra kell felkészülnie. A kis vízrendszerek működtetőinek ugyancsak tudatosan ismerniük kell a számos különböző vízszennyezőre vonatkozó javasolt szabályozásokat és egyéb fertőtlenítési előírásokat. A POU RO egy egyedi, költségtakarékos lehetőséget nyújt számos vízkörzet számára ahhoz, hogy teljesítsék mind a mai, mind a jövőbeni vízügyi előírások követelményeit. Ahol lehetőség van némi kiegészítő irányítási felügyeletre a program megvalósításánál, ott végül is a két program valós világban történő alkalmazása azt mutatja, hogy a POU RO jelentős költségmegtakarítást biztosít a közösség számára.

