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DINAX® MÍNUSZ P 
pH-csökkentő granulátum 
 
 
ALKALMAZÁS: 
A fürdővíz ideális pH-értéke 7,2-7,4 között van, a 
legtöbb fertőtlenítőszer ebben a tartományban 
működik optimálisan. Az ennél magasabb pH-érték 
esetén törekedni kell annak csökkentésére, mely 
DINAX® MÍNUSZ P helyes adagolásával elérhető. 
 
FELHASZNÁLÁS: 

- Lakossági és foglalkozásszerű felhasználásra. 
- Magán- és közüzemi fürdőkben a fürdővíz pH-

értékének csökkentésére.  
 
ADAGOLÁS: 

Vízben oldva, kézzel vagy 70 m3-nél nagyobb térfogatú medence esetén elkészített 
oldatként, adagoló szivattyúval javasolt adagolni.  

• Uszodavíz esetén: 0.1 pH csökkenéshez 10 m3 uszodavízbe tegyen 0,1 kg-ot. 
• Pezsgőkádak esetén: 1 pH csökkenéshez 1 m3 fürdővízbe tegyen 0,1 kg DINAX® 

MÍNUSZ P-t. 

A vegyszer kezelésekor viseljen védőkesztyűt és védőszemüveget! 

 MÉRÉS: 
A pH-érték mérésére a KLÓR teszter, illetve klór/bróm/pH/lúgosság-mérőcsík, valamint 
a pH-mérőcsík alkalmazható. 
 
KISZERELÉSEK:  

1 kg, 5 kg, 10 kg, 25 kg 

 
TÁROLÁS: 
Száraz helyen 5 oC – 25 oC hőmérséklet között tároljuk. 
 
 
 


