
  LUMISO EXPERT
fotométer

Műszaki specifikáció
Műszer típus Többparaméteres fotométer

Hullámhossz 430 nm, 465 nm, 530 nm, 575 nm, 620 nm

Csúcshullámhossz ±2nm

Pontosság +/-1%T

Kijelző Színes TFT - 16:9 képarányú képernyő, 
800 x 480 pixel felbontás

Felhasználói felület PCAP érintőpanel

Méret (Sz x M x Ma) 
és súly 211 mm x 195 mm x 52 mm, 850 g

IP-besorolás és 
szabványok: IP67

Tápegység 6 x AA 1,5 V-os elem vagy önálló USB

Csatlakozás Windows alkalmazáson (USB) vagy 
mobilalkalmazáson keresztül (QR Kód)

Memóriakapacitás 1000 találat elérése az eszköz képernyőjén

Akkumulátor 
élettartama

5000 teszt egy elemkészlettel

EN61326, EN61010, IP67 és EN60068-2-78

A készlet tartalma LUM7210
Lumiso Expert

Lumiso Expert Benchtop műszer

Kémcső

Fecskendő 10 ml

Polírozó kendő

Kémcsőkefe, 12 cm

USB vezeték

Használati útmutató

Törlőkendő

Tabletta törő 10

Kupak 15 ml-es küvettához 10

15 ml-es küvetta 10

Lumiso Expert újrahasznosított műa. tok

Újrafelhasználható reagensdoboz*

Robusztus többparaméteres fotométer, széleskörű vizsgálati 
paraméterekkel, ivóvíz- és szennyvízvizsgálat mérésre, pontos és 

megbízható eredményekkel.

Tulajdonságok 
Robusztus felépítés - Iaz EN61010 szabvány szerint 
IK08 ütésvizsgálat. Karcolás- és vegyszerálló bevonat

IP67 vízálló kialakítás - Nedves és párás környezetben 
való használatra tervezték.

Nagyméretű érintőképernyős kezelőfelület -  Intuitív és 
könnyen hozzáférhető, könnyű navigációval, nedves és 
kesztyűs kézzel is működik.

Többnyelvű képernyőn megjelenő utasítások - Lépésről 
lépésre történő útmutatás a vizsgálatok elvégzéséhez, 
kevés vagy semmilyen előzetes képzést nem igényel.

Adatnaplózás - Az eredmények automatikusan 
elmentésre kerülnek, beleértve a tesztadatokat, a 
felhasználót, a címkéket és a jegyzeteket az ellenőrzés és 
a megfelelőség érdekében.

Adatkeresés - Könnyű hozzáférés az adatokhoz a 
Palintest Connecten keresztül.

Újrahasznosított anyagok - A tok újrahasznosított 
műanyagból készült

Tabletta reagensek

Kémcső folyadék reagenshez

Folyadék reagensek

*A reagenseket a készlet nem tartalmazza!
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