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AL
MICROCAT' - GEL

folyékony lefolyo-, zsircsapda- és oldomedence tisztitd

LEIRAS:

A MICROCAT-GEL természetes baktériumok, enzimek és
fellUletaktiv anyagok folyékony keveréke csatornarendszerek
karbantartasahoz, tisztitasahoz és blUzmentesitéséhez.

A készitmény a WC-kben, csatornakban, szifonokban,
vezetékrendszerekben és oldomedencékben felhalmozédo
zsirok, olajok, keményitdk, fehérjék stb. kdnnyebb eltavolitasara,
az ezekbdl szarmazo szagok kikUszébolésére szolgal. W/////,,,,;j

) Microcat'

ALKALMAZASA:

Az éttermekben, kereskedelmi épuletekben és intézményekben
levd WC-k, csatornahaldézatok, szifonok, a kapcsolddd
vezetékek és szennyviztisztitd rendszerek rendszeres
karbantartast igényelnek az elzarodasok, szagok és koltséges
fizikai tisztitasok elkerulésére.

A MICROCAT-GEL-t rendszeresen hasznalva a vizvezeték- és

tisztitorendszert tiszta, szagtalan és dugulasmentes allapotban tarthato.

Manualisan adagolhato vagy szivattyuzhato a vizvezeték-rendszerbe alacsony koltsegu,
programozhato szivattyukkal.

A MICROCAT-GEL egyedilalld o&sszetevdinek kombinacidja kémiai mellékhatasok
nélkdl, természetes uton tisztit és szagtalanit.

A MICROCAT-GEL a lefolydba, a szifonba, a vizvezetékbe vagy a csatornahaldzatba
adagolando, szlkség szerinti mennyiségben.

A MICROCAT-GEL-t minimalis vizhasznalat idejére kell beadagolni (pl. éjszakara). Nagy
zsirterhelésl éttermi, intézmeényi és kereskedelmi szennyvizcsatornakba
hozzavetolegesen 300 ml adagolandoé éjszakanként. Lakossagi vagy kisebb terhelésu
vizvezetékekhez adjunk 200 grammot hetente.

A legjobb eredmény elérése érdekében a terméket az alabbi feltételek mellett
alkalmazza:

pH: 6-9; optimalis: 7

hémeérséklet: 10-40°C; optimalis: 35°C

ALLAGA: zsldes kék oldat
MINOSEGET MEGORZI: minimum 1 év
TAROLAS: 13° - 49° C. Tarolja fagymentes, zart helyen, szobahdémérsékleten.

VIGYAZAT:

Ha véletlen bérrel érintkezik, mossa le az érintett terlletet szappannal és vizzel. Ne
nyelje le. Nem toxikus, nem patogén, artalmatlan a vizi életre.
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