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DINAX® SZEGÉLYTISZTÍTÓ F 
felületi tisztítószer zsíros szennyeződések eltávolítására 

 

FELHASZNÁLÁS: 

Felülettisztító gélesített folyadék medencékhez a zsíros 
szennyeződések eltávolítására. 

Lehetővé teszi az úszó- és fürdőmedencék vízvonal feletti 
felületének (ún. „zsírcsík”) tisztítását. A szer feltöltött 
medence esetében is használható. 

 
ALKALMAZÁS: 
A DINAX® SZEGÉLYTITSZTÍTÓ F–et hígítás nélkül öntse egy 
szivacsra, és vékony rétegben kenje fel a tisztítandó 
felületre. 
 
Néhány perc múlva öblítse le és szivaccsal mossa át a 
felületet. Erősebb szennyeződés esetén az eljárást 
valószínűleg meg kell ismételni. A szegélytisztító gélesített 
állagú, így különösen alkalmas függőleges felületek 
kezelésére. 
 
Ha megoldható, ne mossa közvetlenül a medencevízbe, 
inkább egy tiszta, nedves ronggyal törölje le az anyagot és a 
feloldott szennyeződést a medence faláról.  
Ha az anyag mégis belekerül a medencébe, az a víz pH-értéknek emelkedését okozza. 
Használat után ajánlott ennek mérése és szükség esetén a korrigálása. 
 
Használata kizárólag gumikesztyűben, védőszemüveggel engedélyezett, mivel lúgos 
kémhatású! Lúgban oldódó felület (pl. alumínium) tisztítására nem használható. 
Az alkalmazás közben fürdőző a medencében nem tartózkodhat. 
 
KISZERELÉSEK:  
1 kg-os flakon, 5 kg-os kanna, 10 és 20 kg-os visszaváltható kanna. 
 
 
OTH engedélyszám: OTH 5866-9-2008  
 

 


