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DINAX Photoperox 300 
Fotométer a DEWAN TERMÉKCSALÁD és a DEWASIL méréséhez 
 
 
 A készülék a víz DEWAN-50 vagy DEWASIL 
koncentrá-ciójának pontos mérését szolgálja, 0-
300 mg/l-es érték-tartományban. 
 
A DINAX PHOTOPEROX 300-zal mérhető 
anyagok: 
- DEWAN termékcsalád: 

DEWAN®-50, 
DEWAN®-35,  
DEWAN®-18,  
DEWAN®-7 

- DEWASIL  
 
A MÉRÉS MENETE: 

1. Töltse meg a küvettát a mérendő vízzel. 
2. Helyezze a fotométerbe és bekapcsolás után nyom-ja meg a ZERO gombot. 
3. Vegye ki a küvettát és cseppentsen 20 csepp DINAX fotométer reagenst 10 ml oldathoz. 
4. Helyezze a küvettát a mérő helyére és nyomja meg a READ gombot. 
5. Olvassa le a mért értéket. A készülék a DEWAN-50 ill. DEWASIL koncentrációt méri.. 
6. Ügyeljen rá, hogy a mérőhelybe helyezéskor a küvetta külső felülete ne legyen nedves 

vagy szennyezett. Ellenőrizze, hogy ne jusson külső fény a mérőhelybe, a kupakot mindig 
szorosan illessze a helyére. Ne használjon megkarcolódott küvettát! 

 
MŰSZAKI ADATOK: 

Mérési tartomány 0-300 mg/l (DEWAN/DEWASIL)

Pontosság (20°C-on) 1.00% 

Tápfeszültség 9V LR61 alkáli elem, vagy 9V hálózati transzformátor 

Küvetta méret: Átmérő 24 mm, hengeres küvetta 
 

KIEGÉSZÍTŐK: 

DINAX fotométer reagens DEWAN-50 200 ml 
A készülék kizárólag a DINAX DEWAN-50 fotométer reagenssel használható pontos 
mérésre.  
Fotométer küvetta LOVIBOND 
 


