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NULLA KLÓR P 
klórszint és DEWAN®-50 szint csökkentésére 
 
A Nulla Klór P egy savas kémhatású fehér por, amely alkalmas 
az uszodavíz szabad aktív klórtartalmának vagy aktív oxigén 
(Dewan®) tartalmának csökkentésére; továbbá kiválóan 
alkalmas kazánvízben oldott oxigén eltávolítására is. 
 
ALKALMAZÁS: 
Klórszint csökkentése: 
10 m3 medencevíz szabad aktív klórtartalmának 1 ppm (mg/l) 
értékkel való csökkentéséhez oldjon fel 18 g (1 púpos 
evőkanál) Nulla Klór P-t 1 liter vízben és elosztva öntse a 
medencébe. 
 

Dewan®-50 szint csökkentése: 
10 m3 medencevíz Dewan®-50 tartalmának 10 ppm (mg/l) 
értékkel való csökkentéséhez oldjon fel 37 g (2 púpos 
evőkanál) Nulla Klór P-t 10 liter vízben és elosztva öntse a medencébe. 
 

Kazánvizek kezelésére: 
Készítsen 5 %-os vizes oldatot: oldjon fel 10 kg tápvízben 0,5 kg Nulla Klór P-t! Az 
oldatot a felmelegített tápvíz vezetékbe kell adagolni, tápvíz-köbméterenként 180-600 
ml-t. Az adagolás megfelelő, ha a maradék oldott oxigén mért szintje nem haladja meg 
az előírt értéket (25µg/l). Ellenőrzés: az oldott oxigén mérésével. 
 
Ellenőrzés medencék esetén: 
Klórszint ellenőrzése:  klór/pH teszterrel, klór/pH/lúgosság mérőcsíkkal vagy klór 

mérőcsíkkal 
DEWAN-szint ellenőrzése: DEWAN-50 mérőcsíkkal 
A pH-érték 7,2-7,4 között legyen. 
 
KEZELÉS: 
Kerülni kell az anyag bőrrel, szemmel történő érintkezését, lenyelését, belélegzését, 
ruházatra kerülését. Kerüljük el a porképződést. Gondoskodjunk megfelelő szellőzésről. 

TÁROLÁS: 
Az anyagot szorosan lezárt edényben, hűvös, száraz, jól szellőző helyen kell tárolni. 
Oxidáló és savas anyagokkal együtt nem tárolható. 

HATÓANYAG: 
Nátrium-diszulfit 100% 
 
KISZERELÉSEK:  
1 kg, 5 kg, 10 kg, 50 kg  
 


