DINAX® 6sszkeménység-méro teszter (0,1 nk®)
EgykomponensU cseppszamlalason alapuld gyorsteszt

MERESEK SZAMA: ~ 100 (10 NK°-NAL)
ERZEKENYSEG:
5mg/l CaO (0,5 nk”) 10 ml mintaban
10 mg/l CaO (1 nk®) 5 ml mintaban

MERESI TARTOMANY: 0,5-30 NK°

FELHASZNALASI TERULET:
Tisztitott vizek, ipari vizek, tapvizek, kazanvizek, hutdvizek, stb. 6sszkeménységének
helyszini, gyors, egyszerl meghatarozasa.

A MODSZER ELVE:

Acidimetrias mérésre visszavezetett zsirsavas eljaras.

A mérdoldat egy cseppje 10 mg/l CaO dsszkeménységet mér (1 nk’) 5 ml bemért min-
ta esetén, illetve 5 mg/l CaO &sszkemenységet mér (0,5 nk’) 10 ml bemeért minta ese-
tén. A modszer nem igényel semmiféle felszerelést, a vizsgalat kdzvetlenll a mintaveé-
tel helyén elvégezhetd, az eredményt egyszerl cseppszamlalassal szolgaltatja.

A KESZLET TARTALMA:
1 mUanyag, cseppentds flakon, mérdoldattal
1 osztott mlUanyag méréedény
1 hasznalati utasitas

MINTA-ELOKESZITES:
Keverje meg jol a vizmintat a minta kivétele elétt. Ellendrizze, hogy a vizminta pH ér-
téke 6.0 és 8.0 kozott legyen, mert a mérés csak ebben a tartomanyban végezhetd el.

OSSZKEMENYSEG MERESE:

+ Oblitse &t a méréedényt a vizsgalando vizmintaval.

» Toltse jelig (5 ml vagy 10 ml) a mérdéedényt a vizsgalando vizzel.

* Adagolja cseppenként a mérdoldatot a mUanyag, cseppentds flakonbodl a viz-
mintahoz, mikdézben a mérdedény korkdrds mozgatasaval elegyitse. Szamolja a
vizmintahoz adott cseppeket.

* A mérés befejezését a szintelen, illetve fehér csapadékot tartalmazd vizminta
maradando rozsaszin szine jelzi.

* 5 ml vizmintahoz adott méréoldat cseppszama kdzvetlenil a viz 6sszkemény-
ségét adja meg német kemeénységi fokban (1 csepp=1 nk®), a cseppszamot 10-
zel szorozva a kemeényseéget CaO mg/l (ppm CaO) ertekben kapja meg.

* Ha nagyobb érzékenységet kivan elérni, a mérést 10 ml vizmintaval végezze el.
Ekkor egy csepp mérdoldat 0,5 nk’-nak felel meg, azaz a vizmintahoz adott
merdoldat cseppszamat 2-vel osztva kapja meg a viz 6sszkeménységet német
keménységi fokban, a cseppszamot 5-tel szorozva a keménységet cao mg/|
(ppm cao) értékben kapja meg.
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DINAX® 6sszkeménység-méro teszter (0,1 nk°)
EgykomponensU cseppszamlalason alapuld gyorsteszt

FIGYELMEZTETESEK:
1. Ateszt csak 0,5 nk® folott hasznalhato, pH 6.0-8.0 kdzotti vizek esetében.
2. A mérés befejezése utan a cseppentds meérdedeény kupakjat csavarja vissza, a
flakont gondosan zarja le.
3. Ovja a csepegtetd végét az elszennyezddéstol.
4. Hasznalat utan alaposan mossa el a méréedényt desztillalt vizzel, majd szaritsa

meg.

TAROLAS:

A készletet eredeti csomagolasaban, szobahédmeérsékleten tarolja. Felhasznalhato
a dobozon feltintetett idépontig. Amennyiben tarolas kozben fehér-bolyhos
csapadeék kivalast észlel, az oldatot erbteljesen razogassa meg, roévid idén beldl a
csapadék ismét feloldodik.

VESZELYEK (H) ES OVINTEZKEDESEK (P):

H315

H318

H336

P302+P352
P305+P351+P338

P261
P233
P405
P501

Bé&rirritald hatasu.

Sulyos szemkarosodast okoz.

Almossagot vagy szédulést okozhat.

HA BORRE KERUL: Lemosas bé szappanos vizzel.
SZEMBE KERULES esetén: Tébb percig tartd évatos 6blités
vizzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltavolitasa, ha
konnyen megoldhato. Az dblités folytatasa.

Kerillje a gézok belélegzését.

Az edény szorosan lezarva tartando.

Elzarva tarolando.

A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes
hulladekként a helyi eléirasoknak megfeleléen. A tisztitott
csomagolas kommunalis hulladékgyUjtébe dobhato.

BIZTONSAGI ELOIRASOK:

Kodvesse a hasznalati utasitasban talalhato eldirasokat!
Ne dntse a reagenst a csatornabal

A mérdoldat allando dsszetételld, nem bomlékony.
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